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Van Belgische naar
Europese brandnorm

Het Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling 

van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten 

voldoen, dat in werking is getreden op 1 december 2012, vermeldt in artikel 6/1 dat bouwelementen waarvan 

de brandweerstand wordt aangetoond volgens de norm NBN 713-020, respectievelijk de norm DIN 4102-6 

voor luchtkanalen, en waarvoor een CE-markering nog niet verplicht is, nog toegelaten zijn tot vier jaar na 

het in werking treden van dit besluit. Bestaande bouwelementen kunnen behouden blijven na de vermelde 

overgangsperiode. Tot 30 november 2016 is classificatie dus nog toegestaan volgens Belgische norm:

Classificatie volgens NBN 713.020

Brandweerstand Rf + tijdseenheid in uren (Rf ½ h, Rf 1 h, Rf 2 h)  

Vanaf 1 december 2016 dient de brandweerstand van nieuwe bouwelementen te worden aangetoond 

volgens Europese norm:

 

Classificatie volgens EN 13501-2

Brandweerstand EI + tijdseenheid in minuten (EI 30, EI 60, EI 120)

Ook na 1 december 2016 moeten verlaagde plafonds aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 

Classificatie volgens EN 13501-2

Brandweerstand EI + tijdseenheid in minuten (EI 30, EI 60, EI 120)

of

Classificatie volgens de Basisnormen

Stabiliteit bij Brand ½ h  

Wand- en plafondsystemen van Gyproc worden reeds jaren met succes toegepast en hebben naast hun 

esthetische, akoestische en functionele voordelen ook een uitstekende reputatie op gebied van 

brandwerendheid. Om aan de voorwaarden van de nieuwe norm te kunnen voldoen heeft Gyproc zijn wand- 

en plafondsystemen opnieuw getest volgens de respectievelijke Europese normen: EN 1364-1 en EN 1364-2. 

Op basis van de daaruit volgende beproevingsverslagen werd door het geaccrediteerde laboratorium een 

classificatierapport opgesteld volgens EN 13501-2, waarin zowel de classificatie als het direct 

toepassingsdomein van deze constructies wordt vermeld. In principe is een Europees classificatierapport 

geldig in alle lidstaten van de EU voor zover het voldoet aan de taalvereisten van het land waar het wordt 

gebruikt. Afwijkingen of alternatieve constructies worden geattesteerd met een technisch advies of 

classificatierapport opgesteld door het ISIB (Instituut voor Brandveiligheid) en dit eveneens op basis van 

Europese beproevingsverslagen, maar dit is enkel geldig in België. Wat er nu concreet voor u verandert leest 

u verder in deze brochure.
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RF ½h RF 1h RF 2h

Dragende- en 
scheidende functie REI 30 REI 60 REI 30

Uitsluitend  
dragende functie R 30 R 60 R 120

Uitsluitend  
scheidende functie EI 30 EI 60 EI 120

R = stabiliteit     E = vlamdichtheid     I = thermische isolatie

Praktisch

Praktisch verandert er niet veel aan de vertrouwde brandwerende Gyproc-systemen. Onze platen en 

profielen voldoen immers in de juiste configuratie ruimschoots aan de gevraagde eisen. Ook de opbouw van 

onze systemen blijft in principe hetzelfde als voorheen, maar om aan de strengere Europese norm voldoen, 

is er meer aandacht besteed aan uitvoering en detaillering. De nieuwe norm houdt immers meer rekening 

met praktijksituaties, waardoor bepaalde details kritischer dienen te worden beoordeeld op hun 

betrouwbaarheid ingeval van brand.

Voordelen

Een groot voordeel van de nieuwe reglementering is dat constructiedetails nauwkeurig en uniform worden 

omschreven in het classificatierapport. Dit geeft de uitvoerder een beter inzicht in de opbouw en detaillering 

van de constructie, zodat op een efficiënte en betrouwbare manier kan worden gemonteerd en fouten 

worden uitgesloten. De kans op discussie tijdens de werken wordt daardoor verminderd en dit biedt de 

architect een grotere zekerheid dat het project bij oplevering zal voldoen aan de gestelde eisen.

Attestering

Wat er wél verandert is de wijze van attestering: waar vroeger het volledige beproevingsverslag met alle 

beproevingsdetails, grafieken en foto’s werd gecommuniceerd, volstaat het nu om enkel het 

classificatierapport voor te leggen om de brandweerstand te attesteren. 

Dit document bevat alle noodzakelijke informatie en geeft een duidelijk overzicht van de te gebruiken 

onderdelen, montage van het systeem, classificatie en het toepassingsdomein.

Gyproc biedt een breed gamma van wand- en plafondsystemen aan die voldoen aan de nieuwe Europese 

norm. Volgende classificaties voor scheidingswanden, voorzetwanden en plafonds zijn daarbij mogelijk 

volgens EN 13501-2:

EI 30 – EI 60 – EI 120

Van Belgische naar Europese brandnorm
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Brandwerende Metal Stud-scheidingswanden

Brandwerende 
Metal Stud-scheidingswanden2
EI 30
Technisch Advies 2015-A-067B

Enkele beplating 12,5 mm

MS 75/1.50.1 (A)

MS 100/1.75.1 (A)

MS 125/1.100.1 (A)

MS 150/1.125.1 (A)

MS 175/1.150.1 (A)

1	 Gyproc A 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 250 mm

2	 Verticaal profiel Metal Stud MSV h.o.h. 600 mm

3	 Horizontaal profiel Metal Stud MSH bevestigd aan de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm

4	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

5	 Voegafwerking met Voegband, JointFiller en ProMix

	 Minerale wol (facultatief)

Nota :

Brandwerendheid EI 30 kan in deze opstelling tevens met alle andere Gyproc-platen 12,5 mm  
bereikt worden (SoundBlock, Gyproc WR, Gyproc Rf, DuraGyp, Rigidur GF-H en Glasroc H)  
alsook door gebruik te maken van MSdB-profielen. Alle genoemde plaattypes mogen 
gecombineerd worden toegepast. Ook mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld dubbel  
Metal Stud frame. Isolatie obv minerale wol is facultatief. Indien geen minerale wol in de spouw 
wordt aangebracht, worden de horizontale voegen afgedekt met Gyproc Fixing Channel.

 Gyproc Fixing Channel
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EI 60
Technisch Advies 2015-A-067C

Dubbele beplating 12,5 mm

MS 100/2.50.2 (A)

MS 125/2.75.2 (A)

MS 150/2.100.2 (A)

MS 175/2.125.2 (A)

MS 200/2.150.2 (A)

1	 1e laag Gyproc A 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm
	 2e laag Gyproc A 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2	 Verticaal profiel Metal Stud MSV h.o.h. 600 mm

3	 Horizontaal profiel Metal Stud MSH bevestigd aan de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm

4	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

5	 Voegafwerking met Voegband, JointFiller en ProMix

	 Minerale wol (facultatief)

                Mogelijkheid tot het inwerken van een terugliggende plint:

Nota :

Brandwerendheid EI 60 kan in deze opstelling tevens met alle andere Gyproc-platen 12,5 mm 

bereikt worden (SoundBlock, Gyproc WR, Gyproc Rf, DuraGyp, Rigidur GF-H en Glasroc H) 

alsook door gebruik te maken van MSdB-profielen. Alle genoemde plaattypes mogen 

gecombineerd worden toegepast. Ook mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld dubbel  

Metal Stud frame. Isolatie obv minerale wol is facultatief.

Brandwerende Metal Stud-scheidingswanden
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Brandwerende Metal Stud-scheidingswanden

1	 Gyproc Rf 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 250 mm

2	 Verticaal profiel Metal Stud MSV h.o.h. 600 mm

3	 Horizontaal profiel Metal Stud MSH bevestigd aan de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm

4	 Soepele isolatieband 2 x PE/10

5	 Voegafwerking met Voegband, JointFiller en ProMix

6	 Rotswol (> 60 mm, 35 kg/m³)

Nota :

Brandwerendheid EI 60 kan in deze opstelling tevens met alle andere Gyproc-platen 12,5 mm 

bereikt worden (Gyproc WR, DuraGyp, Rigidur GF-H en Glasroc H) alsook door gebruik te 

maken van MSdB-profielen. Alle genoemde plaattypes mogen gecombineerd worden toegepast. 

Ook mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld dubbel Metal Stud frame. De aansluitingen met  

de ruwbouw kunnen desgevallend met een acrylaatkit worden uitgevoerd. 

EI 60
Technisch Advies 2015-A-067C

Enkele Rf-beplating 12,5 mm 
+ rotswol

MS 100 Rf/1.75.1 A

MS 125 Rf/1.100.1 A

MS 150 Rf/1.125.1 A

MS 175 Rf/1.150.1 A
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EI 60
Technisch Advies 2015-A-067C

Enkele Rf-beplating 15 mm

MS 80/1.50.1(A)

MS 105/1.75.1 (A)

MS 130/1.100.1 (A)

MS 155/1.125.1 (A)

MS 180/1.150.1 (A)

1	 Gyproc Rf 15 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2	 Verticaal profiel Metal Stud MSV h.o.h. 600 mm

3	 Horizontaal profiel Metal Stud MSH bevestigd aan de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm

4	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

5	 Voegafwerking met Voegband, JointFiller en ProMix

	 Rotswol (facultatief)

Nota :

Brandwerendheid EI 60 kan in deze opstelling tevens met alternatieve Gyproc-platen 15 mm 

bereikt worden (Gyproc WR, DuraGyp) alsook door gebruik te maken van MSdB-profielen. 

Alle genoemde plaattypes mogen gecombineerd worden toegepast. Ook mogelijk met 

onafhankelijk of gekoppeld dubbel Metal Stud frame. Indien geen minerale wol in de spouw 

wordt aangebracht, worden de horizontale voegen afgedekt met Gyproc Fixing Channel.

 Gyproc Fixing Channel

Brandwerende Metal Stud-scheidingswanden



9

Brandwerende Metal Stud-scheidingswanden

EI 120
Technisch Advies 2015-A-067D 

Dubbele Rf-beplating 12,5 mm

MS 100 Rf/2.50.2 A

MS 125 Rf/2.75.2 (A)

MS 150 Rf/2.100.2 (A)

1	 1e laag Gyproc Rf 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm
	 2e laag Gyproc Rf 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2	 Verticaal profiel Metal Stud MSV h.o.h. 600 mm

3	 Horizontaal profiel Metal Stud MSH bevestigd aan de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm

4	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

5	 Voegafwerking met Voegband, JointFiller en ProMix

	 Rotswol (facultatief) m.u.v. MS 100 Rf/2.50.2 A

Nota :

Brandwerendheid EI 120 kan in deze opstelling tevens met alternatieve Gyproc-platen 12,5 mm 

bereikt worden (Gyproc WR, DuraGyp) alsook door gebruik te maken van MSdB-profielen. 

Alle genoemde plaattypes mogen gecombineerd worden toegepast. Ook mogelijk met 

onafhankelijk of gekoppeld dubbel Metal Stud frame.
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EI 30
Technisch Advies 2015-A-067E

Dubbele beplating 12,5 mm
Brandwerendheid enkel langs plaatzijde

MS 75 V/50.2 (A)

1	 1e laag Gyproc A 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm
	 2e laag Gyproc A 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2	 Verticaal profiel Metal Stud MSV h.o.h. 600 mm

3	 Horizontaal profiel Metal Stud MSH bevestigd aan de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm

4	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

5	 Voegafwerking met Voegband, JointFiller en ProMix

	 Minerale wol (facultatief)

Nota :

Brandwerendheid EI 30 kan in deze opstelling tevens met alle andere Gyproc-platen 12,5 mm 

bereikt worden (SoundBlock, Gyproc WR, Gyproc Rf, DuraGyp, Rigidur GF-H en Glasroc H)  

alsook door gebruik te maken van MSdB-profielen. Alle genoemde plaattypes mogen 

gecombineerd worden toegepast.

Brandwerende 
Metal Stud-voorzetwanden3

Brandwerende Metal Stud-voorzetwanden
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Brandwerende Metal Stud-voorzetwanden

EI 30
Technisch Advies 2015-A-067E

Dubbele beplating 12,5 mm
Brandwerendheid langs beide zijden

MS 100 V/75.2 (A)

MS 125 V/100.2 (A)

MS 150 V/125.2 (A)

MS 175 V/150.2 (A)

1	 1e laag Gyproc A 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm
	 2e laag Gyproc A 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2	 Verticaal profiel Metal Stud MSV h.o.h. 600 mm

3	 Horizontaal profiel Metal Stud MSH bevestigd aan de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm

4	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

5	 Voegafwerking met Voegband, JointFiller en ProMix

	 Minerale wol (facultatief)

Nota :

Brandwerendheid EI 30 kan in deze opstelling tevens met alle andere Gyproc-platen 12,5 mm 

bereikt worden (SoundBlock, Gyproc WR, Gyproc Rf, DuraGyp, Rigidur GF-H en Glasroc H)  

alsook door gebruik te maken van MSdB-profielen. Alle genoemde plaattypes mogen 

gecombineerd worden toegepast. Bij gebruik van A-platen of combinaties met A-platen is het 

toepassen van isolatie niet toegestaan. Bij gebruik van Rf-platen is isolatie facultatief.
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Brandwerende Metal Stud-voorzetwanden

1	 1e laag Gyproc Rf 15 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 750 mm
	 2e laag Gyproc Rf 15 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm h.o.h. 250 mm

2	 Verticaal profiel Metal Stud MSV h.o.h. 600 mm

3	 Horizontaal profiel Metal Stud MSH bevestigd aan de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm

4	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

5	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller

	 Minerale wol (facultatief)

Nota :

De brandwerendheid geldt in deze opstelling langs beide zijden van de wand. Brandwerendheid 

EI 60 kan in deze opstelling tevens met Gyproc WR- of DuraGyp-platen bereikt worden. Alle 

genoemde plaattypes mogen gecombineerd worden toegepast.

EI 60
Technisch Advies 2015-A-067F

Dubbele Rf-beplating 15 mm
Brandwerendheid langs beide zijden

MS 80 V/50.2 (A)*

MS 105 V/75.2 (A)

MS 130 V/100.2 (A)

MS 155 V/125.2 (A)

MS 180 V/150.2 (A)

* Brandwerendheid uitsluitend langs plaatzijde.
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Brandwerende Metal Stud-voorzetwanden

1	 1e laag Gyproc Rf 15 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 750 mm
	 2e laag Gyproc Rf 15 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm h.o.h. 750 mm
	 3e laag Gyproc Rf 15 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/55 mm h.o.h. 750 mm
	 4e laag Gyproc Rf 15 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/70 mm h.o.h. 250 mm

2	 Verticaal profiel Metal Stud MSV h.o.h. 600 mm

3	 Horizontaal profiel Metal Stud MSH bevestigd aan de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm

4	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

5	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller

	 Minerale wol (facultatief)

Nota :

De brandwerendheid geldt in deze opstelling langs beide zijden. Brandwerendheid EI 120 kan in 

deze opstelling tevens met DuraGyp-platen bereikt worden. Alle genoemde plaattypes mogen 

gecombineerd worden toegepast. 

EI 120
Technisch Advies 2015-A-067G

Vierlaagse Rf-beplating 15 mm
Brandwerendheid langs beide zijden

MS 110 V/50.4 (A)*

MS 135 V/75.4 (A)

MS 160 V/100.4 (A)

MS 185 V/125.4 (A)

MS 210 V/150.4 (A)

* Brandwerendheid uitsluitend langs plaatzijde.
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Brandwerende 
plafonds4

1	 1 x Gyproc Rf 18 mm 
	 bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2	 Primaire profielen PlaGyp PC60/27

3	 Plaatdragende profielen PlaGyp PC60/27

4	 Veerklemplafondhanger PlaGyp PV60/120 + ophangdraad

5	 Verbindindingsruiters PlaGyp PD60/60

6	 Afdekstroken ter hoogte van de kopse voegen

7	 Randprofiel PlaGyp PU27/48 + strook Gyproc Rf 18 mm
	 Bevestigd met spijkerpluggen h.o.h. afstand 600 mm

		  a = 800 mm (overspanning v/d plaatdragende profielen).
		  d = 800 mm (overspanning v/d primaire profielen).
		  g = 400 mm (h.o.h.-afstand v/d plaatdragende profielen).

	 Glaswol 50 mm verplicht

Nota :
Op het profielenrooster wordt een laag minerale wol aangebracht.

EI 30
Classificatierapport 17742C

Enkele Rf-beplating 18 mm
met afdekstroken t.h.v. kopse voegen

PlaGyp D Rf/18 A

Brandwerende plafonds
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Brandwerende plafonds

EI 30
Technisch Advies 2016-A-023B en D

Dubbele Rf-beplating 12,5 mm

PlaGyp D Rf/2x12,5 (A)

MS 75 Rf P/50.2 (A)

MS 100 Rf P/75.2 (A) 

MS 125 Rf P/100.2 (A) 

MS 150 Rf P/125.2 (A)

1	 2 x Gyproc Rf 12,5 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2	 Primaire profielen PlaGyp PC60/27

3	 Plaatdragende profielen PlaGyp PC60/27

4	 Veerklemplafondhanger PlaGyp PV60/120 + ophangdraad

5	 Verbindindingsruiters PlaGyp PD60/60

6	 Randprofiel PlaGyp PU27/48 + strook Gyproc Rf 12,5 mm
	 Bevestigd met spijkerpluggen h.o.h. afstand 600 mm

		  a = 800 mm (overspanning v/d plaatdragende profielen).
		  d = 800 mm (overspanning v/d primaire profielen).
		  g = 500 mm (h.o.h.-afstand v/d plaatdragende profielen).

Nota :

Brandwerendheid EI 30 kan in deze opstelling tevens met Gyproc WR -platen 12,5 mm bereikt 

worden, alsook met andere PlaGyp-hangers. De genoemde plaattypes mogen gecombineerd 

worden toegepast. 

Deze opstelling is tevens mogelijk op PlaGyp S, Metal Stud, Metal Stud dB of hout. 

Facultatief kan op het profielenrooster een laag minerale wol worden aangebracht.
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EI 60
Technisch Advies 2016-A-023C en E

Dubbele Rf-beplating 15 mm

PlaGyp D Rf/2x15 (A)

MS 80 Rf P/50.2 (A)

MS 105 Rf P/75.2 (A) 

MS 130 Rf P/100.2 (A) 

MS 155 Rf P/125.2 (A)

1	 2 x Gyproc Rf 15 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2	 Plaatdragende profielen PlaGyp PC60/27

3	 Primaire profielen PlaGyp PC60/27

4	 Veerklemplafondhanger PlaGyp PV60/120 + ophangdraad

5	 Verbindindingsruiters PlaGyp PD60/60

6	 Randprofiel PlaGyp PU27/48 + strook Gyproc Rf 15 mm
	 Bevestigd met spijkerpluggen h.o.h. afstand 600 mm
		  a = 800 mm (overspanning v/d plaatdragende profielen).
		  d = 800 mm (overspanning v/d primaire profielen).
		  g = 500 mm (h.o.h.-afstand v/d plaatdragende profielen).

Nota :
Brandwerendheid EI 60 kan in deze opstelling tevens met Gyproc WR- of Glasroc F-platen 
bereikt worden, alsook met andere PlaGyp-hangers. De genoemde plaattypes mogen 
gecombineerd worden toegepast.
Deze opstelling is tevens mogelijk op PlaGyp S, Metal Stud, Metal Stud dB of hout. 
Facultatief kan op het profielenrooster een laag minerale wol worden aangebracht.

Brandwerende plafonds
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Brandwerende plafonds

EI 60
Classificatierapport 11897C 

Gyplat 600-plafond met
25 mm Gyproc-pleister X Plus

PlaGyp S/Gyplat

1	 Bepleistering 25 mm Gyproc X Plus

2	 Gyplat 9,5 mm (breedte 600 mm), bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 om de 110 mm
	 (6 schroeven per plaatbreedte).

3	 Plaatdragend plafondprofiel PlaGyp PC60/27

4	 Plafondhanger PlaGyp PH60/200
		  a = 800 mm (overspanning v/d plaatdragende profielen).
		  g = 500 mm (h.o.h.-afstand v/d plaatdragende profielen).
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1	 3 x Glasroc F 15 mm
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. afstand maximaal 600 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 3e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/70 mm h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2	 Primaire profielen PlaGyp PC60/27

3	 Dwarsprofielen PlaGyp PC60/27

4	 Kruisverbinder PlaGyp PX60/60

5	 Noniushanger PlaGyp NH met 2 nonius borgpennen NB

6	 Verlengstuk noniushanger NL/..

7	 Randprofiel PlaGyp PU27/48

8	 Stroken Glasroc F 15 mm hoogte 65 mm

9	 Minerale wol rotswol 60 mm/30 kg/m³ (facultatief)

		  a = 1200 mm (overspanning v/d plaatdragende profielen).
		  d = 600 mm (overspanning v/d primaire profielen).
		  g = 500 mm (h.o.h.-afstand v/d plaatdragende profielen).

EI 120
Technisch Advies 2016-A-023F

PlaGyp N-plafond met 
drielaagse Glasroc F 15 mm

PlaGyp N GF/3x15

Brandwerende plafonds



Disclaimer

Alle informatie en berekeningen m.b.t. bouwtechnische specificaties in deze brochure worden enkel ter technische 
ondersteuning aangeboden en werden opgemaakt op basis van algemeen beschikbare gegevens. 
SGCP Belgium NV (Gyproc) kan als uitgever of verstrekker van deze informatie nooit aansprakelijk worden gehouden 
voor (een verkeerde interpretatie van) de door hem verstrekte informatie.
De ontvanger of gebruiker van deze informatie dient er zich overigens van bewust te zijn dat de verstrekte informatie 
kan wijzigen i.f.v. nieuwe regelgeving, normen, berekeningsmethodes of technische ontwikkelingen, zonder dat hij/
zij hiervan door ons op de hoogte wordt gebracht. 

Gyproc Systeemgarantie

De Gyproc Systeemgarantie biedt u de zekerheid dat het gekozen systeem de gegeven prestaties zoals 
beschreven in onze documentatie en rapporten behaalt.

De uitgegeven beproevingsverslagen en classificatierapporten kunnen in de praktijk enkel gebruikt 
worden indien er complete Gyproc® systemen toegepast worden, d.w.z. platen, profielen, 
bevestigingsmiddelen, pleisters, voorstrijkmiddelen, voegproducten en voegband.

+ + + +
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Gyproc® is een merk van Saint-Gobain Construction Products Belgium dat deel uitmaakt van de 
Gyproc Activity binnen de Saint-Gobain group. Deze is de absolute nummer 1 ter wereld voor 
de productie en verkoop van alle gipsmaterialen voor de binnen- en buitenafwerking, zowel 
voor nieuwbouw als renovatie.

De positie als marktleider blijft 
gehandhaafd door: 

• de blijvende investeringen; 
• de voorsprong qua knowhow; 
• de voortdurende innovatie; 
• state-of-the-art productielijnen; 
• de stabiliteit van een wereldspeler; 

Dit laat ons toe u doorlopend producten
aan te bieden met de hoogste kwaliteit.

Gyproc biedt het meest evenwichtige 
en complete gamma bouwsystemen en 
oplossingen op basis van gips aan. 

• Gipsplaten 
• Systemen: 
	 - Scheidingswanden 
	 - Muurbekledingen 
	 - Plafonds 
	 - Vloeren 
• Toebehoren

 

Daarbij komt Gyproc tegemoet aan de 
huidige comfort-problematiek door 
oplossingen aan te bieden in verband 
met brandwerendheid, akoestiek, isolatie 
en renovatie.

Saint-Gobain Construction 
Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 
B-9130 Kallo 

Tel.: +32 (0)3 360 22 11
www.gyproc.be


